





                                        ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

 Specyfikacja techniczna 
KZ-371/164/12
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	urządzenie oferowane przez Wykonawcę (*)

	silnik asynchroniczny indukcyjny trójfazowy ogólnego przeznaczenia na łapach do mocowania:
	

	moc znamionowa 0,12 kW;
	

	prędkość obrotowa 1400 obr/min;
	

	częstotliwość 50 Hz;
	

	napięcie znamionowe 400 V.
	

	falownik:
	

	moc silnika 0,35 – 0,4 kW;
	

	dane wejściowe: napięcie 3 faz. 400V, częstotliwość 50 Hz.
	

	bezdotykowy miernik do pomiaru ruchu obrotowego:
	

	pomiar bezdotykowy;
	

	zakres pomiarowy 1- 99999 obr/min
	

	zasilanie bateryjne


	


Okres gwarancji wynosi:………………………………………………………………. .

.................................................................





podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                    osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                         

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.
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