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Przedmiar Strona 2/10
Dom Studencki " SKRZAT "

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé

Klatka schodowa ewakuacyjna B

1 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej o powierzchni w
0711/01 |jednym miejscu do 1m2 ni@ianach ptaskich i stupach prosttkych na podizach z cegly, pustako
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

piwnica 1,5 m2 1,500
razem m2 1,500
2 KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow)
1202/07
2,26*4,76 m2 10,758
razem m2 10,758
3 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
sufity  2,26*4,76+1,00%2,26*11+1,20*2,26*10 m2 62,738
spody schodéw 1,10*2,80*23 m2 70,840
sciany 2,60%(1,0+2,66+1,15) m2 12,506
2,28*2,80+2,60*(1,20+2,26+1,30) m2 18,760
3,85*2,80 m2 10,780
1,20%(1,00+2,26+1,00+2,80+1,30+2,26+1,30+2,80+10R6+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+Mn2 178,992

,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80342,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80+1,20+2,2
6+1,20+2,80+1,10+2,26+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+21800+2,26+1,10+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00
+2,26+1,00+2,80+2,26+1,20*2+2,80+1,00+2,26+1,00821820+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,00+1,2
0+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00)

razem| m2 354,616
4 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
354,616 m2 354,616
razem| m2 354,616
5 KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego
0804/08
1,00+2,26+1,00+2,80+1,30+2,26+1,30+2,80+1,00+2,28342,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2m 149,16(

80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80+1,208-2120+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80+1,20+2,26+(1,2
0+2,80+1,10+2,26+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+42126+1,10+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26
+1,00+2,80+2,26+1,20*2+2,80+1,00+2,26+1,00+2,808+226+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,00+1,20+2,2
6+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00

razem m 149,16(

6 KNR 4-01 [tugowanie farby z tynkdwcian (Rodzaj farby emalie olejne)
1208/02
1,40%(1,00+2,26+1,00+2,80+1,30+2,26+1,30+2,80+10R6+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+Mn2 221,018
,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,89342,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80+1,20+2,2
6+1,20+2,80+1,10+2,26+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+21800+2,26+1,10+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00
+2,26+1,00+2,80+2,26+1,20*2+2,80+1,00+2,26+1,00821820+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,00+1,2
0+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+3,45+2,26+3,00)

razem m2 221,018
7 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
sufity  2,26*4,76+1,00%2,26*11+1,20*2,26*10 m2 62,738
spody schodéw 1,10*2,80*21 m2 64,680
razem m2 127,418
8 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi powierzchni pionowych
1134/02
2,56*(1,00+2,26+1,00+2,80+1,30+2,26+1,30+2,80+10R6+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+in2 404,147

,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80642,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80+1,20+2,2
6+1,20+2,80+1,10+2,26+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2180+2,26+1,10+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00
+2,26+1,00+2,80+2,26+1,20*2+2,80+1,00+2,26+1,0082]820+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,00+(,2
0+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+3,45+2,26+3,00)

razem| m2 404,147
9 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychscian
1204/02
sciany 2,60%(1,0+2,66+1,15) m2 12,506
2,28*2,80+2,60*%(1,20+2,26+1,30) m2 18,760
3,85*2,80 m2 10,780
1,20%(1,00+2,26+1,00+2,80+1,30+2,26+1,30+2,80+10R6+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+in2 178,992

,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,89342,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80+1,20+2,2
6+1,20+2,80+1,10+2,26+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+21800+2,26+1,10+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00
+2,26+1,00+2,80+2,26+1,20*2+2,80+1,00+2,26+1,00821820+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,00+1,2
0+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00)

razem| m2 221,038

10 | KNR AT-31 |Szpachlowaniécian zbrojone jedpwarstvg siatki z widkna szklanego
0101/06
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Przedmiar Strona 3/10
Dom Studencki " SKRZAT "

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1,40%(1,00+2,26+1,00+2,80+1,30+2,26+1,30+2,80+10R6+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+M2 221,018
,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80642,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80+1,20+2,2
6+1,20+2,80+1,10+2,26+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+21800+2,26+1,10+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00
+2,26+1,00+2,80+2,26+1,20*2+2,80+1,00+2,26+1,00821820+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,00+1,2
0+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+3,45+2,26+3,00)

razem| m2 221,018

11 | KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy wykonargznie - wykonanie warstwy gedniej na

0505/01 |powierzchniscian
1,40%(1,00+2,26+1,00+2,80+1,30+2,26+1,30+2,80+10R6+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+M2 221,018
,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80642,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80+1,20+2,2
6+1,20+2,80+1,10+2,26+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+21800+2,26+1,10+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00
+2,26+1,00+2,80+2,26+1,20*2+2,80+1,00+2,26+1,00821820+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,00+1,2
0+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+3,45+2,26+3,00)
razem| m2 221,018
12 | KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy wykonargznie na powierzchriician
0505/03
1,40%(1,00+2,26+1,00+2,80+1,30+2,26+1,30+2,80+10R6+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+Mn2 221,018
,00+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80642,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,80+1,20+2,2
6+1,20+2,80+1,10+2,26+1,00+2,80+1,20+2,26+1,20+21800+2,26+1,10+2,80+1,20+2,26+1,20+2,80+1,00
+2,26+1,00+2,80+2,26+1,20*2+2,80+1,00+2,26+1,00821820+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+2,00+1,2
0+2,26+1,20+2,80+1,00+2,26+1,00+3,45+2,26+3,00)
razem| m2 221,018
13 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnyapachlowaniem starych tynkow wewgtrenychscian
1206/05 |policzka schodow
0,25*2,80*24 m2 16,800
razem| m2 16,800
14 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farpolejma rur osrednicy do 50mm
1212/28
2,26*10+0,50+0,30+0,40+1,12+2,60*2+2,60*2+0,30*B2+2,60*2+0,30*2+2,60*2+0,30*2+2,60*2+0,60 m 59,720
+0,40*3
razem m 59,720
15 KNR 7-12 |Odttuszczanie ruroggéw stalowych
0105/04
2,58*10+2,25+0,50+1,50 m 30,050
razem m 30,050
16 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fagbolejra rur wodocigowych i gazowych érednicy 100-200mm
1212/34
30,050 m 30,050
razem m 30,050
17 KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego z rur gtadkiérednicy 65mm, diugiei do 5m
0521/05
1,35*2+1,50*2+1,35*4+0,90*8 m 18,300
razem m 18,300
18 KNR 4-02 |Demonta rurociagu stalowego czarnegoednicy 20mmadczonego przez spawanie
0506/02
0,6*10 m 6,000
razem m 6,000
19 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejm krat z petéw prostych
1212/05
2,60*1,10 m2 2,860
razem| m2 2,860
20 KNR 2-02 |Rusztowania wewgirzne rurowe jednopomostowe o wysésiado 7m do robét wykonywanych na sufitach
1605/03
2,25*5,0 m2 11,250
razem| m2 11,250
21 KNR 2-02 |Rusztowania wewgirzne rurowe o wysokai do 7m - pomosty dodatkowe do rob6t wykonywangakicianach
1605/07
2,25*1,0+5,0*2 m2 12,250
razem| m2 12,250
22 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi betonu bezngowania parapety wewtrzne
1505/11
1,25*0,35*11 m2 4,813
razem| m2 4,813
Ulozenie plytek przy dciezach drzwiowych
23 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
0,97*0,24*10 m2 2,328
razem| m2 2,328
24 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
0,97*0,24*10 m2 2,328
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Przedmiar Strona 4/10
Dom Studencki " SKRZAT "
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m2 2,328
25 KNR 0-23 |Przygotowanie starego pod#poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
0,97*0,24*10 m2 2,328
piwnica 2,27*3,73 m2 8,467
razem| m2 10,795
26 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grunrgaymi powierzchni poziomych
1134/01
10,795 m2 10,795
razem| m2 10,795
27 | NNRNKB 6 |Oktadziny progow skimych z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zapcividejowych o grubdei
2804/03 |warstwy 5mm
10,795 m2 10,795
razem| m2 10,795
28 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegig¢ do 1km
0108/11
(0,97*0,24*10)*0,5 m3 1,164
1 m3 1,000Q
razem| m3 2,164
29 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi - na kaly nas¢gpny 1km ponad 1km dg
0108/12 |15 km
2,164 m3 2,164
razem| m3 2,164
30 | Kalkulacja |Optata za wysypisko
indywidualna
2,164*1,6 t 3,462
razem t 3,462
Czyszczenie i impregnacja lastrika
31 KNR 0-23 |Przygotowanie starego pod#poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
1,15*2,27 m2 2,611
1,25*2,27 m2 2,838
1,16*2,27*8 m2 21,066
1,10*2,27 m2 2,497
1,21*2,27*10 m2 27,467
1,10*0,29*174 m2 55,506
1,10*0,145*196 m2 31,262
1,93*1,11+1,11*1,44 m2 3,741
razem| m2 146,988
32 Kalkulacja |Wykonanie szlifowania i polerowania starego lastniwaz z stopniami schodowymi obémymi mag lastrkowg
indywidualna
146,988 m2 146,988
razem| m2 146,988
33 | NNRNKB 7 |Analogia . Inpregnacja lastrika
1134/01
146,988 m2 146,988
razem| m2 146,988
Klatka schodowa ewakuacyjna B
34 KNR 4-01 |Demonta balustrad schodowych
1306/01
92 szt 92,000
razem| szt 92,000
35 KNR 2-02 |Balustrady schodowe - wykonanie kompletu nowychistahd z stali nierdzewnej - konstrukcja zbfia
1207/02 |wygladem do obecnych balustrad.Przesgaois pionowego elementu konstrukcyjnego balustraayehw
mozliwosci swobodnego otwierania drzwi z klatki na korytewaz z zabudowaniem otworéw spocznikowyc
blachs ryflowans po usungciu statych sztyc
58,40 m 58,400
razem m 58,400
Wymiana rur deszczowyct
36 KNR 2-02 |Analogia . Zbiorniczki z blachy nierdzewnej osaeav korycie spustowym i uszczelnione
0508/09
3 1 szt 1,000
4 1 szt 1,000
7 1 szt 1,000Q
8 1 szt 1,000
razem| szt 4,000
37 KNR 4-02 |Wymiana rury deszczowej wewinznej na rug z blachy nierdzewnej
0217/01
3 1 m 1,000
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Przedmiar Strona 5/10
Dom Studencki " SKRZAT "
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
4 1 m 1,000Q
7 1 m 1,000Q
8 1 m 1,000Q
razem m 4,000
38 KNR 4-02 |Demonta rurociagu z rurzeliwnych deszczowejrednicy 50-100mm nécianach budynku
0230/04
3 30 m 30,000
4 30 m 30,000
7 30 m 30,000
8 30 m 30,000
razem m 120,000
39 KNR 2-15 |Rurocigi z PCW asrednicy 110mm nacianach dczone metogl wciskowg
0205/04
3 30 m 30,000
4 30 m 30,000
7 30 m 30,000
8 30 m 30,000
razem m 120,000
40 KNR 4-02 |Wymiana kolanaeliwnegosrednicy 100/150mm na kolano 110/150 z PCV
0217/02
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
41 KNR 4-02 |Wymiana czyszczaka z PCV 100mm
0214/03
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
42 KNR 4-02 |Demonta rurociagu z rurzeliwnych kanalizacyjnycBrednicy 150mm nécianach budynku
0230/05
3 6 m 6,000
4 6 m 6,000
7 6 m 6,000
razem m 18,000
43 KNR 4-02 |Demonta rurociagu z rurzeliwnych kanalizacyjnyckrednicy 150mm w wykopie
0230/02
3 3 m 3,000
4 3 m 3,000
7 3 m 3,000
8 3 m 3,000
razem m 12,000
44 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych ijgézia pieszych z kostki betonowejiuaoej
0815/06
3 1,5*3 m2 4,500
4 1,5*3 m2 4,500
7 1,5*3 m2 4,500
8 1,5*3 m2 4,500
razem| m2 18,000
45 KNR 2-31 |Rozebranie krawznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypaskpwe]
0813/01
3 15 m 1,500
4 15 m 1,500
7 15 m 1,500
8 15 m 1,500
razem m 6,000
46 KNR 2-01 |[Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-t¥szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m dscianach
0317/02 |pionowych z wydobyciem urobku topgtb wyciagiem kcznym
3 1,5*3,0*1,5 m3 6,750
4 1,5*3,0*1,5 m3 6,750
7 1,5*3,0*1,5 m3 6,750
8 1,5*3,0*1,5 m3 6,750
razem| m3 27,000
47 | KNR 2-15ul|Rurockgi z PCW osrednicy 160mm w wykopie
001000/05
3 30 m 3,000
4 30 m 3,000
7 30 m 3,000
8 3,0 m 3,000
razem m 12,000
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Dom Studencki " SKRZAT "
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
48 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategolilV o $cianach pionowych o szerala 0,8-1,5m i
0320/02 |gtebokasci do 1,5m
3 1,5*3,0*1,5 m3 6,750
4 1,5*3,0*1,5 m3 6,750
7 1,5*3,0*1,5 m3 6,750
8 1,5*3,0*1,5 m3 6,750
razem| m3 27,000
49 | KNR 2-31ul|Chodniki z kostki brukowej betonowej prosatiej 20x10cm o grubici 6cm na podsypce piaskowej kostka z
0300/01 |demontau
3 1,5*3 m2 4,500
4 1,5*3 m2 4,500
7 1,5*3 m2 4,500
8 1,5*3 m2 4,500
razem| m2 18,000
50 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej z denionta
0403/03
3 15 m 1,500
4 15 m 1,500
7 15 m 1,500
8 15 m 1,500
razem m 6,000
51 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i pagigsw ptytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztacttatowych
2004/06 |pojedynczych DEMONTX
3 5,70*0,60 m2 3,420
4 5,70*0,60 m2 3,420
razem| m2 6,840Q
52 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i paggw ptytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztactatowych
2004/06 |pojedynczych
3 5,70*0,60 m2 3,420
4 5,70*0,60 m2 3,420
razem| m2 6,840Q
53 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionk@yGRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni
2809/03 |ponad 10m2 DEMONTA
3 570 m 5,700
razem m 5,700
54 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z piytek kamionkamlv GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni
2809/03 |ponad 10m2
5,70 m 5,700
razem m 5,700Q
55 KNR 2-15 |Rurocigi z PCW asrednicy 160mm nacianach dczone metogl wciskowg
0205/04
3 6 m 6,000
4 6 m 6,000
7 6 m 6,000
razem m 18,000
56 KNR 4-01 |Rozebranie wykladzinyciennej z ptytek
0819/15
7 2 m2 2,000
razem| m2 2,000
57 KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewetrznych o powierzchni do 5m2 geianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 |cementowo-wapiennej
7 2 m2 2,000
razem| m2 2,000
58 KNR 4-01 |Tynki wewretrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podiogi méeszczenia ponad 5m2 wykonywareznie ng
0716/02 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i piarwii®et nascianach ptaskich
7 2 m2 2,000
razem| m2 2,000
59 KNR 2-02 |Przygotowanie podi@ pod licowanidcian ptytkami na klej
0829/01
7 2 m2 2,000
razem| m2 2,000
60 KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metasivykla
0829/06
7 2 m2 2,000
razem| m2 2,000
61 | Kalkulacja |Zabezpieczenie przeciwparowe przejc rur spustowych wewgtrznych przez przegrody zgodnie z rozzénien)
indywidualna systemowym p.po
4 kpl 4,000
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Przedmiar Strona 7/10
Dom Studencki " SKRZAT "

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢

razem| kpl 4,000
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Nr

Opis rob6t

Wartas¢

Klatka schodowa ewakuacyjna B

Utozenie plytek przy éciezach drzwiowych

Czyszczenie i impregnacja lastrika

Klatka schodowa ewakuacyjna B

Wymiana rur deszczowych

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Zestawienie materiatow Strona 9/10
Dom Studencki " SKRZAT "
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,920
2 |Alun techniczny glinowo-potasowy kg 1,074
3 |Bale iglaste obrzynane Kl.Il gr.50mm m3 0,001
4  |Balustrady stalowe z stali nierdzewnej m 58,400
5 |Benzyna do ekstrakcji dm3 3,576
6 |Benzyna do lakieréw dm3 1,147
7 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,018
8 |Czyszczaki kanalizacyjneeliwne 100mm szt 4,000
9 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,0007
10 |Farba emulsyjna nawierzchniowa wesvana dm3 63,217
11 |Farba olejna do gruntowania dm3 4,282
12 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 3,897
13 |Farba olejna dm3 1,670
14 |Gips budowlany szpachlowy kg 106,385
15 |Gips budowlany szpachlowy t 0,009
16 |Gips budowlany t 0,0010
17 |Grunt pokostowy dm3 3,024
18 |Grunt uniwersalny kg 55,2585
19 |Haki do rur szt 12,000
20 |Impregnat dm3 44,096
21 |Kolanazeliwne kielichowe 150mm szt 4,000
22 |Kotki do wstrzeliwania szt 27,770
23  |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 96,600
24 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 5,148
25 |Ksztattowniki profilowane C-100x0,75 kg 22,777
26 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 6,908
27 |Masa tynkarska mozaikowa kg 1.215,599
28 |Mydto techniczne maziste szare 65% kg 7,802
29 |Optata za wysypisko t 3,462
30 |Papierscierny ark 27,670
31 |Piasek do zapraw m3 0,512
32 |Piasek m3 1,181
33 |Plytki ceramicznécienne 20x20cm m2 2,04Q
34 |Plytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 12,218
35 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 7,182
36 |Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,006
37 |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,003
38 |Plyty pomostowe robocze m2 0,553
39 |Preparat gruntagy dm3 117,937
40 |Rozcigczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0,722
41 |Rura deszczowa fi 110 z blachy nierdzewnej m 4,000
42 |Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 160mm m 12,360
43 |Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 111,228
44  |Rury z PCW przepustowe 110mm m 21,114
45 |Siatka z wtokna szklanego 145A Baumit m2 260,801
46 |Sznur konopny smotowany kg 7,400
47 |Szpachléwka olejnaywiczna dm3 8,686
48 |Tasma papierowa perforowana szerékdoOmm grubéci 0,2mm m 15,486
49 |Tlen techniczny sprony m3 2,76Q
50 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane zhlastalowej 110mm szt 138,000
51 |Uszczelki gumowe szt 14,680
52 |Uszczelki gumowo-pidcieniowe do rur z PCW szt 172,500
53 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,083
54 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,350
55 |Wapno hydrauliczne t 0,022
56 |Wkrety do piyt gipsowych kg 0,237
57 |Woda m3 0,206
58 |Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulow8B94) kg 22,102
59 |Zabezpieczenie przeciw perowe przeic rur spustowych wewgtrznych przez przegrody | kpl 4,000
zgodnie z rozwizaniem systemowyn p.po
60 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3,371
61 |Zaprawa klejca kg 870,503
62 |Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 3,705
63 |Zaprawa spoinaca kg 1,200
64 |Zbiorniczki z stali nierdzewnej szt 4,000
Razen
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Lp

Nazwe

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

Materiaty pomocnicze

Razen




