Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot
Naprawa uszkodzonej posadzki z wyktadziny sportowej

Obiekt Akademickie Centrum Sportowe - sitownia

Kod CPV  45000000-7 - Roboty budowlane

Budowa Czstochowa ul. Zbierskiego 6

Inwestor  Akademia im . Jana Dlugosza we§&mchowie ul. Waszyngtona 4/8

Sporadzit Bogdan Wotowicz
Sprawdzit  mgr in. Maria R6g

Czstochowa Lipiec 2015 .

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przedmiar Strona 2/4
Akademickie Centrum Sportowe - sitownia
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
15,0*2 m2 30,000
razem| m2 30,000
2 KNR 0-23 |Przygotowanie starego pod# poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
15,0*2 m2 30,000
razem| m2 30,000
3 KNR 4-01 |Analogia. Wypetnienie masami mineralnymi oraz sieami zywicznymi
0207/03
4,00 m 4,000
razem m 4,000
4 KNR 2-02 |[Warstwa wyréwnujca polimero-cementowa o gruded 10-15mm
1115/01
15,0 m2 15,000
razem| m2 15,000
5 KNR 2-02 |Gruntowanie podiza gipsowego roztworem klejowym
1115/06
15,0 m2 15,000
razem| m2 15,000
6 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonoRCW- wyktadzina sportowa
1112/05
15,0*2 m2 30,000
razem| m2 30,000
7 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
30 m2 30,000
razem| m2 30,000
8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1km
0108/09
0,5 m3 0,500
razem| m3 0,500
9 KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi - na kady nas¢gpny 1km ponad 1km do 15 k
0108/10
0,5 m3 0,500
razem| m3 0,500
10 | Kalkulacja |Optata za wysypisko i utylizagj
indywidualna
0,5*1,3 t 0,650
razem t 0,650
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Akademickie Centrum Sportowe - sitownia

Tabela elementéw

Strona 3/4
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Zestawienie materiatow Strona 4/4
Akademickie Centrum Sportowe - sitownia
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Cement portlandzki 40 szybkotwardnigy t 0,153
2 |Klej Butapren B kg 12,000
3 |Klej winylowy osakrylowy kg 1,200
4 |Masyzywiczne i mineralne m 4,000
5 |Optat za wysypisko t 0,650
6 |Opfata za utylizagj t 0,650
7 |Pasta podtogowa kg 3,000
8 |Piasek o uziarnieniu do 1,0mm m3 0,224
9 |Polioctany winylu kg 30,450
10 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,900
11 |Wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 32,700

Razen

Materiaty pomocnicze

Razen




