Postępowanie KZ-371/69/17 – zadanie nr 4

Załącznik nr 3 do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 4: Switch dla IMI (1 szt.)
 (nazwa/model: ……………………………………………………………………………………………….)
	Cecha
	wymagane parametry
	parametry oferowanego sprzętu

	Typ przełącznika
	NIezarządzalny
	

	Liczba portów (gniazd) RJ-45 Ethernet
	8
	

	Standardy komunikacyjne
	IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x
	

	Pełny dupleks
	Tak
	

	Podpora kontroli przepływu
	Tak
	

	Automatyczne MDI/MDI-X
	Tak
	

	Szybkość transmisji danych
	10/100/1000 Mbps
	

	Przepustowość rutowania/przełączania
	Min. 16  Gbit/s
	

	Przepustowość
	Min. 11800000  Mpps
	

	Maksymalna szybkość przesyłania danych
	Min. 1  Gbit/s
	

	Pamięci bufora pakietów
	Min. 2  MB
	

	Napięcie wejściowe AC
	100-240  V
	

	Zakres temperatur (eksploatacja)
	0 - 40  °C
	

	Technologia łączności
	Przewodowy
	

	Cechy sieci
	Gigabit Ethernet
	

	Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
	10,100,1000  Mbit/s
	

	Rodzaj interfejsu sieci Ethernet
	Fast,Gigabit
	


UWAGA:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnej nazwy i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).
_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Strona 1 z 1

