Postępowanie ZP-371/120/18 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Załącznik nr 3 do SIWZ


Specyfikacja techniczna

· Zadanie 4: Projektor – 2 szt.

1. Projektor z uchwytem dla Instytutu Matematyki i Informatyki – 1 szt. 
Producent / model:……………………………………………………………………………………….

	Cecha
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Technologia 
	DLP 
	Tak/nie

	Rozdzielczość podstawowa min. 
	Full HD 1920x1080 (natywne) 
	Tak/nie

	Format obrazu min. 
	16:9; 4:3, 16:10 
	Format obrazu:…………………………

	Rozdzielczość maksymalna 
	Min. 1920x1080 
	Rozdzielczość maksymalna:…………………………

	Jasność min. 
	3500 lumen 
	Jasność min.:………………………

	Kontrast min. 
	25 000:1 
	Kontrast min.:………………………..

	Żywotność lampy (normal): 
	min. 5000 h 
	Żywotność lampy (normal):…………… 

	Żywotność lampy (eco): 
	min. 10000 h 
	Żywotność lampy (eco):…………………. 

	Minimalna. wielkość obrazu: 
	max. 30’’ 
	Minimalna. wielkość obrazu:………………….. 

	Rodzaj lampy 
	Za wyjątkiem LED 
	Rodzaj lampy :………………………….

	Wejścia 
	D-Sub, HDMI, audio, kompozytowe (cinch), audio we/wy 
	Tak/nie

	Dodatkowo 
	Pilot, kabel zasilający o długości 10m., kabel VGA (D-SUB 15) z 2 filtrami na końcach przewodu redukujący zakłócenia, zawierający 15 pin męski, o długości 15 m, kabel HDMI, możliwość montażu w pozycji „do góry nogami” pod sufitem, uchwyt sufitowy do projektora z regulacją długości
	Tak/nie


2. Projektor dla Instytutu Matematyki i Informatyki – 1 szt.
 
       Producent/model projektora …………………………………………..

	Cecha
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Technologia 
	DLP 
	Tak/nie

	Rozdzielczość podstawowa min. 
	Full HD 1920x1080 (natywne) 
	Tak/nie

	Format obrazu min. 
	16:9; 4:3, 16:10 
	Format obrazu ……………………..

	Rozdzielczość maksymalna 
	Min. 1920x1080 
	Rozdzielczość maksymalna:…………………………….

	Jasność min. 
	3500 lumen 
	Jasność min. :………………………

	Kontrast min. 
	25 000:1 
	Kontrast min. :………………………..

	Żywotność lampy (normal): 
	min. 5000 h 
	Żywotność lampy (normal): ………………………..

	Żywotność lampy (eco): 
	min. 10000 h 
	Żywotność lampy (eco): …………………………..

	Minimalna. wielkość obrazu: 
	max. 30’’ 
	Minimalna. wielkość obrazu: ……………………

	Rodzaj lampy 
	Za wyjątkiem LED 
	Rodzaj lampy:………………………….

	Wejścia 
	D-Sub, HDMI, audio, kompozytowe (cinch), audio we/wy 
	Tak/nie

	Dodatkowo 
	Pilot, kabel zasilający o długości 10m., kabel VGA (D-SUB 15) z 2 filtrami na końcach przewodu redukujący zakłócenia, zawierający 15 pin męski, o długości 15 m, kabel HDMI, możliwość montażu w pozycji „do góry nogami” pod sufitem.
	Tak/nie


_____________________
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