Postępowanie ZP-371/9/19 – Dostawa wraz z montażem ekranu do projektora


Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Ekrany do projektora (1 szt.)
	Cecha
	wymagane parametry

	rodzaj urządzenia
	Ekran do projektora wielkoformatowy elektryczny

	Rodzaj silnika 
	Silnik elektryczny krokowy z krańcówkami 4 żyłowy -230V

	Rozmiar 
	min. 600x451 cm 

	Format
	4:3

	Inne
	certyfikat CE oraz certyfikat trudnopalności M1/M2

	Rodzaje powierzchni projekcyjnych:
	Vision White

	Strona montażu silnika w kasecie:
	lewa

	Dodatkowo
	dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wypadnięcie rolki z powierzchnią projekcyjną z kasety ekranu, kaseta ekranu otwarta od spodu, wykonana z aluminium. 

	Sposób wysuwu ekranu:
	tylny

	Dodatkowe usługi
	Demontaż istniejącego ekranu (wym. 600x500cm; zainstalowany na wysokości 5 m) i montaż w jego miejsce nowego dostarczonego ekranu (na wysokości 5m), podłączenie z wykorzystaniem istniejącego źródła zasilania  i uruchomienie ekranu.
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